
	
	
	
	
	

	
	

	
Intelligente	Pompschakelaar	–	Thermostaat	

	
	

Instructie	Handleiding	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Hartelijk	bedankt	voor	uw	aanschaf	van	de	Intelligente	Pompschakelaar	–	Thermostaat.	
Met	uw	aanschaf	bespaart	u	energie	en	kosten	terwijl	uw	thuiscomfort	vergroot	
wordt.	Het	apparaat	is	daarnaast	ontworpen	en	gefabriceerd	met	een	holistische	kijk	
op	grondstof-	en	afvalmanagement,	waardoor	de	impact	van	het	apparaat	op	het	
milieu	minimaal	is.	

IPS2	
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Lees	de	bijgeleverde	instructies	aandachtig	door	voordat	u	het	
apparaat	installeert	en	in	gebruik	neemt.	De	fabrikant	is	niet	
aansprakelijk	voor	schade	of	letsel	ten	gevolge	van	incorrecte	
installaties.	
	
	 Risico	op	elektrische	schok	en	brand.	

Installeer	nooit	een	beschadigd	apparaat.	
Overschrijd	niet	de	elektrische	specificaties.	
Open	nooit	de	behuizing.	
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1. 	Toepassing	
	

De	Intelligente	Pompschakelaar	–	Thermostaat	is	een	automatische	schakelaar,	speciaal	ontworpen	voor	
circulatiepompen	van	lage-temperatuur	vloerverwarmingssystemen	(gebaseerd	op	warm	water).	Door	de	
pomp	alleen	in	te	schakelen	wanneer	circulatie	nodig	is,	wordt	het	energieverbruik	van	de	pomp	drastisch	
gereduceerd.	De	Intelligente	Pompschakelaar	–	Thermostaat	is	geschikt	voor	alle	conventionele	
circulatiepompen.	1	
	
Daarnaast	kan	het	apparaat	gebruikt	worden	als	thermostaat	in	diverse	verwarmings-	of	koelingsapplicaties.	
	

2. Installatie	
	

Instructie	voor	installatie	van	de	Intelligente	Pompschakelaar	in	vloerverwarmingssystemen:	
	

	
Fig.	1	
	

Bevestig	de	temperatuursensor	van	de	Intelligente	Pompschakelaar	aan	de	warme	aanvoerleiding	van	de	
vloerverwarmingsverdeler	d.m.v.	de	meegeleverde	strip	aluminiumtape.	!	Schakel	de	verwarming	uit	
tijdens	installatie	om	verbranding	van	de	huid	te	voorkomen.	Zorg	dat	de	temperatuursensor	goed	
contact	maakt	met	de	warme	aanvoerleiding	om	zeker	te	zijn	van	optimale	warmtegeleiding.	
Bevestig	de	kabel	van	de	temperatuursensor	aan	de	warme	aanvoerleiding	d.m.v.	de	meegeleverde	
kabelbinder,	op	circa	10	cm	verwijderd	van	de	sensor.	
Steek	de	stekker	van	de	circulatiepomp	in	de	contrastekker	van	de	Intelligente	Pompschakelaar.	
Steek	de	Intelligente	Pompschakelaar	in	uw	stopcontact.	

	
Nadat	het	apparaat	is	voorzien	van	stroom,	verschijnt	een	initialisatiemelding	gedurende	6	s	op	het	scherm	
met	de	huidige	‘mode’	instelling	(zie	§	4.1).	Configureer	hierna	het	apparaat	zoals	verder	beschreven	in	§	4.	
	
Alternatieve	installaties	van	het	apparaat,	bijvoorbeeld	als	thermostaat,	zijn	niet	gedekt	door	deze	handleiding.	
_________________________________________________________________________________________________________________________________________	
1)	Alle	conventionele	circulatiepompen	met	of	zonder	handmatige	snelheidsregeling	zijn	geschikt.	Voor	energie	A-label	pompen,	zie	de	
desbetreffende	handleiding.	



	3	

3. Bediening	en	scherm	
	

Het	bedieningspaneel	bestaat	uit	vier	verschillende	aanraakgevoelige	knoppen	en	een	LCD-scherm,	zoals	
weergeven	in	onderstaand	figuur.	

	
Fig.	2	
	

Power:		
Het	apparaat	schakelt	automatisch	aan	wanneer	deze	in	een	stopcontact	zit	en	voorzien	is	van	stroom.	
Om	het	apparaat	in	standby	te	zetten	of	opnieuw	in	te	schakelen,	houd	de									knop	ingedrukt	voor	langer	
dan	6	s.	!In	standby	(scherm	weergeeft	‘Standby’)	zijn	alle	functies	en	het	relais	uitgeschakeld.	
	

LED-achtergrondverlichting:	
			De	automatische	LED-achtergrondverlichting	van	het	scherm	schakelt	uit	na	30	s	inactiviteit.	
	 Door	een	willekeurige	knop	in	te	drukken	schakelt	u	de	achtergrondverlichting	opnieuw	aan.	
	 		
Scherm:	
Het	LCD-scherm	kan	verschillende	menu’s	weergeven,	welke	verder	beschreven	zijn	in	§	4.		
Voor	visuele	referentie	van	de	menu’s,	zie	de	figuren	3-6.	Houd	de									knop	kort	ingedrukt	om	terug	te	keren	
naar	het	hoofdscherm,	of	wacht	15	s		totdat	dit	automatisch	gebeurd.	

	

	
	
	

	

	 	
	

	
	
	
	

	Fig.	3:	Gemeten	temperatuur	
	(hoofdscherm)	

Fig.	4:	Schakeltemperatuur	menu	

	Fig.	5:	Instellingen	menu	

	
	

	Fig.	6:	Contrast	menu	
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4. Configuratie	
	

Configureer	het	apparaat	voor	de	gewenste	toepassing	door	§	4.1-4.6	stap	voor	stap	te	volgen.		
!De	configuratie	wordt	opgeslagen	in	het	flashgeheugen,	hierdoor	wordt	deze	niet	beïnvloed	door	stroomstoringen	

of	stroomuitval.	
	

§	4.1 Mode	
Er	zijn	drie	verschillende	mode’s	beschikbaar,	namelijk:	
	

• Pump	Switch	
Voor	toepassing	als	pompschakelaar	in	vloerverwarmingssystemen,	met	handmatige	controle	over	de	
schakeltemperatuur.	De	pomp	wordt	ingeschakeld	wanneer	de	gemeten	temperatuur	van	de	sensor	
hoger	is	dan	de	schakeltemperatuur	instelling	(zie	§	4.2),	en	uitgeschakeld	wanneer	deze	lager	is.		

	

• Intelligent	Pump	Switch	
Voor	toepassing	als	pompschakelaar	in	vloerverwarmingssystemen,	met	automatische	instelling	van	
de	schakeltemperatuur.	Dit	betekent	dat	de	schakeltemperatuur	(zie	§	4.2)	niet	aangepast	kan	
worden	in	deze	mode,	maar	in	plaats	daarvan	automatisch	bepaald	wordt.	De	pomp	wordt	
ingeschakeld	wanneer	een	sterke	toename	in	temperatuur	gemeten	wordt.	De	optimale	
uitschakeltemperatuur	wordt	automatisch	berekent	wanneer	het	systeem	afkoelt.	
	

!Deze	mode	wordt	aangeraden	wanneer	de	aanvoerleiding	van	uw	vloerverwarmingssysteem	opwarmt	en	
zich	stabiliseert	boven	de	40	°C,	terwijl	uw	kamertemperatuur	niet	boven	de	30	°C	uitkomt.	Verifieer	
correcte	werking	van	het	systeem	na	afronding	van	de	configuratie.	

	

• Thermostat	
Voor	toepassing	als	een	thermostaat	in	alternatieve	koelings-	of	verwarmingsinstallaties.	Het	relais	
wordt	ingeschakeld	wanneer	de	gemeten	temperatuur	van	de	sensor	lager	is	dan	de	
schakeltemperatuur	(zie	§	3.2),	en	uitgeschakeld	wanneer	deze	hoger	is.	
	

Stel	mode	in:		
è	Ga	naar	het	instellingen	menu	(zie	fig.	5	in	§	3)	door	de	‘OK’	knop	eenmaal	in	te	drukken,	druk	

vervolgens	herhaaldelijk	om	de	cursor	naar	de	‘Mode’	instelling	te	bewegen.	
è	Gebruik	de		‘	+	’	of		‘	–	’	knop	om	de	juiste	mode	te	selecteren.	

	
§	4.2 Schakeltemperatuur	

De	schakeltemperatuur	bepaalt	het	in-	en	uitschakelmoment	van	de	circulatiepomp	(of	ander	apparaat	
verbonden	met	het	relais).	
Deze	kan	worden	ingesteld	van	3	°C	tot	80	°C	in	stappen	van	0,5	°C.	(Van	37	°F	tot	176	°F	in	stappen	van	
1	°F).	De	schakeltemperatuur	instelling	is	niet	beschikbaar	in	‘Intelligent	Pump	Switch’	mode	gezien	deze	
automatisch	bepaald	wordt.		

		
Stel	schakeltemperatuur	in:	
èVanaf	het	hoofdscherm,	druk	de	‘	+	’	of	‘	–	’	knop	eenmaal	in	om	naar	het	schakeltemperatuur	menu		te	

gaan	(zie	fig.	4	in	§	3).	
è	Druk	de	‘	+	’	of	‘	–	’	knop	in	(of	houd	deze	vast)	om	de	schakeltemperatuur	te	verhogen	of	te	verlagen.		

	

!De	fabrieksinstelling	van	29	°C	(85	°F)	in	‘Pump	Switch’	mode	is	geschikt	voor	de	meeste	
vloerverwarmingssystemen.	

!In	‘Intelligent	Pump	Switch’	mode	wordt	‘AUTO’	weergeven	in	het	schakeltemperatuur	menu.	De	
schakeltemperatuur	kan	in	deze	mode	niet	aangepast	worden	gezien	deze	automatisch	bepaald	wordt.		

!Wanneer	het	relais	is	ingeschakeld,	wordt	de	melding	‘	>>	ON	>>’	weergeven	beneden	in	het	scherm.	
!Wanneer	de	gemeten	temperatuur	beneden	de	3	°C	(37	°F)	daalt,	schakelt	de	vorstbeveiliging	het	relais	aan	

en	verschijnt	de	melding	‘>	Anti-Frost	>’	beneden	in	het	scherm.	
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§	4.3 Temperatuurschaal	
Temperaturen	kunnen	weergeven	worden	in	°C	(fabrieksinstelling)	of	in	°F.		

	
Stel	temperatuurschaal	in:	
èGa	naar	het	instellingen	menu	(zie	fig.	5	in	§	3)	door	de	‘OK’	knop	eenmaal	in	te	drukken,	druk	

vervolgens	herhaaldelijk	om	de	cursor	naar	de	‘Scale’	instelling	te	bewegen.	
è	Gebruik	de	‘	+	’	of	‘	–	’	knop	om	de	schaal	te	veranderen	in	°C	of	°F.		

	
§	4.4 24-h	cycle	beveiliging	

Voorkomt	dat	de	circulatiepomp	vast	gaat	zitten	wanneer	uw	vloerverwarmingssysteem	buiten	gebruik	
is	voor	langer	dan	24	uur	(bijvoorbeeld	tijdens	de	zomer),	door	de	circulatiepomp	in	te	schakelen	voor	1	
minuut	per	24	uur.	Deze	functie	kan	worden	ingeschakeld	(fabrieksinstelling	en	aangeraden)	of	
uitgeschakeld.	24-h	cycle	beveiliging	is	niet	beschikbaar	in	‘Thermostat’	mode.	

	
Stel	24-h	cycle	beveiliging	in:	
è	Ga	naar	het	instellingen	menu	(zie	fig.	5	in	§	3)	door	de		‘OK’	eenmaal	in	te	drukken,	druk	vervolgens	

herhaaldelijk	om	de	cursor	naar	de	‘24-h	cycle’	instelling	te	bewegen.	
è	Gebruik	de	‘	+	’	or	‘	–	’	knop		om	de	24-h	cycle	beveiliging	in-	of	uit	te	schakelen.	

	

!Wanneer	de	pomp	ingeschakeld	is	als	gevolg	van	een	actieve	24-h	cycle	beveiliging,	dan	verschijnt	de	melding		
							‘	>	24-h	cycle	>’	beneden	in	het	scherm.	

	
§	4.5 Hysteresis		

De	hysteresis	bepaalt	het	temperatuurverschil	tussen	het	in-	en	uitschakelmoment.	De	hysteresis	kan	
worden	ingesteld	van	0,5	°C	tot	5	°C	in	stappen	van	0,5	°C.	(Van	1	°F	tot	10	°F	in	stappen	van	1	°F).		
Een	geschikte	hysteresis	is	vereist	om	ongewenst	schakelen,	veroorzaakt	door	kleine	
temperatuurfluctuaties	rond	de	schakeltemperatuur,	te	voorkomen.		
Hysteresis	is	niet	beschikbaar	in	‘Intelligent	Pump	Switch‘	mode,	gezien	deze	automatisch	bepaald	wordt.	

	
Stel	hysteresis	in:	
è	Ga	naar	het	instellingen	menu	(zie	fig.	5	in	§	3)	door	de	‘OK’	knop	eenmaal	in	te	drukken,	druk	

vervolgens	herhaaldelijk	om	de	cursor	naar	de	‘HysT’	instelling	te	bewegen.	
è	Gebruik	de	‘	+	’	or	‘	–	’	knop	om	de	hysteresis	te	verhogen	of	te	verlagen	tot	de	gewenste	waarde.	

	

!Voor	de	meeste	vloerverwarmingssystemen	is	de	fabrieksinstelling	van	0,5	°C	(1	°F)	voldoende	in	‘Pump	
Switch’	mode.		

!De	daadwerkelijke	aan/uit	temperatuur	wordt	verhoogd	of	verlaagd	met	de	helft	van	de	hysteresis.	
Ter	illustratie,	een	hysteresis	van	1	°C	bij	een	schakeltemperatuur	van	30	°C,	leidt	in	‘Pump	Switch’	mode	tot	
het	inschakelen	van	de	pomp	bij	30,5	°C	en	uitschakelen	bij	29,5	°C.	

!Naast	de	hysteresis	voorkomt	de	ingebouwde	timer	dat	het	relais	uitgeschakeld	wordt	binnen	1	minuut	na	
inschakelen,	om	zo	ongewenst	schakelen	te	vermijden.	Echter,	er	is	geen	vertraging	na	deze	eerste	minuut.	

	
§	4.6 Schermcontrast	

Het	contrast	van	het	LCD-scherm	is	reeds	gekalibreerd	in	de	fabriek.	
Echter,	in	het	geval	het	scherm	onduidelijk	lijkt	(te	donker	of	licht),	dan	kunt	u	het	contrast	eenvoudig	
aanpassen.	

	
Pas	schermcontrast	aan:	
è	Zet	het	apparaat	in	standby	door	de								knop	langer	dan	6	s	vast	te	houden	tot	er	‘Standby’	op	het	

scherm	staat.	
è	Houd	de	‘OK’	knop	langer	dan	6	s	vast	tot	het	contrast	menu	verschijnt	(zie	fig.	6	in	§	3).		
						De	achtergrondverlichting	van	het	LCD-scherm	begint	nu	te	knipperen.		
è	Middels	de	‘	+	’	en	‘	–’		knoppen	kunt	u	het	schermcontrast	verhogen	of	verlagen.		
						De	aanpassing	van	het	contrast	wordt	weergeven	op	het	scherm	middels	een	waarde	van	-8	tot	+8.	
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5. 	Probleemoplossing	
	

Probleem	 Oorzaak	en	oplossing	

Het	scherm	is	onduidelijk.	 Het	contrast	van	het	scherm	moet	worden	aangepast.	Zie	§	4.6	
De	temperatuur	instelling	weergeeft	
‘AUTO’	en	kan	niet	worden	aangepast.	

Het	apparaat	staat	in	‘Intelligent	Pump	Switch’	mode.	Zie	§	4.1	
voor	verdere	informatie.	

Op	het	scherm	verschijnt	‘ERROR’	en	de	
achtergrondverlichting	knippert.	

Er	is	een	defect	in	de	temperatuursensor	of	het	snoer	hiervan.	
Contacteer	de	fabrikant	voor	ondersteuning.	

De	aanraakgevoelige	knoppen	reageren	
niet,	of	de	inhoud	op	het	scherm	
verandert	oncontroleerbaar	of	foutief.	

Software	storing.	Trek	het	apparaat	uit	het	stopcontact,	wacht	
10	s	en	voorzie	het	opnieuw	van	stroom	om	te	herstarten.	
Indien	het	probleem	niet	is	opgelost,	contacteer	de	fabrikant	
voor	ondersteuning.	

	

6. Technische	specificaties	
	

Model	IPS2	–	Technische	specificaties	
	Lichtnetaansluiting	 110	V	tot	250	V	AC,	50	Hz	tot	60	Hz	

	Maximale	relais	last	 1600	W	/	7	A	(resistief)	 	

	
	

	
	

  	

Stroomverbruik	 <0,35	W	
Gebruikstemperatuur	 -10	°C	tot	60	°C	(14	°F	tot	140	°F)	
Gebruiksluchtvochtigheid	(RH)	 5	%	tot	95	%,	niet-condenserend	
Back-up	 Flashgeheugen	*	 	

	
	

	
	   	

Sensor	type	 Digitale	temperatuursensor	
Sensor	precisie	 +-	0,1	°C	
Sensor	meetbereik	 -10	°C	tot	100	°C	(14	°F	tot	212	°F)	
Lengte	van	sensorkabel	 2	meter	

	Schakeltemperatuur	instelling	 3	°C	tot	80	°C	(37°F	tot	176	°F)	
		

	*	Instellingen	worden	opgeslagen	in	flashgeheugen,	hierdoor	worden	ze	niet	beïnvloed	door	stroomstoringen	of	stroomuitval.	

	

7. Garantie	
	

Dit	apparaat	is	vervaardigd	met	de	hoogste	kwaliteitsstandaarden	en	aandacht.		
Om	deze	reden	is	het	product	gedekt	met	een	beperkte	garantie	tot	3	jaar	na	aanschaf.2	
	
Contactinformatie	van	de	fabrikant:	
	
NextGen	GreenTech		 	 	 	 		Postadres:		Leusdenhof	297	
www.nextgengreentech.nl	 	 	 																										1108	DP	Amsterdam	
info@nextgengreentech.nl		 	 	 																										Nederland	

	

8. 	Recycling	en	milieu	

	

	
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

	

2)					Naast	de	wettelijke	garantieperiode	van	2	jaar	volgens	EU	regelgeving,	verlengt	de	fabrikant	de	garantie	met	een	eenjarige	beperkte	
garantie	tot	een	periode	van	3	jaar,	geldig	vanaf	de	dag	van	aanschaf.	Deze	additionele	eenjarige	beperkte	garantie	dekt	slechts	
specifieke	productie-	en	materiaalfouten,	behoudens	de	voorwaarden	en	condities	van	de	fabrikant.	Een	kopie	van	de	volledige	
voorwaarden	en	condities	kan	u	worden	toegezonden	op	verzoek.	

Gooi	het	product	nooit	weg	bij	het	grofvuil,	maar	lever	het	in	bij	een	officiële	lokale	recycling	faciliteit.	
Hierdoor	spaart	u	het	milieu.	De	kartonnen	verpakking	en	plastic	noppenfolie	kunnen	gerecycled	
worden	door	deze	apart	af	te	voeren	bij	respectievelijk	het	papier-	en	plasticafval.	
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Gedrukt	op	papier	afkomstig	uit	duurzaam	beheerde	bossen	
	
	


