
De Intelligente Pompschakelaar is een automatische schake-
laar, speciaal ontworpen voor circulatiepompen van 
lage-temperatuur vloerverwarmingssystemen.

In de meeste huishoudens is de circulatiepomp 365 dagen 
per jaar ingeschakeld. Het apparaat schakelt de pomp alleen 
in wanneer er circulatie nodig is, waardoor het energiever-
bruik drastisch wordt gereduceerd met wel 85%.

De Intelligente Pompschakelaar werkt middels een geavan-
ceerd algoritme welke automatisch het optimale in-/uitscha-
kelmoment bepaald, door met zijn digitale temperatuursen-
sor de temperatuur van de warme aanvoerleiding te volgen.

Bovendien kunnen de schakeltemperatuur en andere instel-
lingen indien gewenst handmatig aangepast worden door 
middel van het bedieningspaneel met duidelijk leesbaar LCD-
scherm en aanraakgevoelige knoppen. 

De Intelligente Pompschakelaar is geschikt voor alle conven-
tionele circulatiepompen en eenvoudig te installeren.1

Daarnaast kan de Intelligente Pompschakelaar ook gebruikt worden als 
thermostaat in diverse verwarmings- en koelingsapplicaties.

Intuitief bedieningspaneel
Het LCD-scherm met achtergrondverlichting en de aanraakgevoelige knoppen zorgen voor een gemakkelijke navigatie door het 
menu en een snelle configuratie.
Drie programmeerbare modes 
Met de ‘Intelligent Pump Switch’ modus kiest u voor een automatische instelling van de schakeltemperatuur, wat zorgt voor 
een gemakkelijke configuratie en optimale prestatie. Indien handmatige controle van de instellingen gewenst kan een andere 
modus met uitgebreidere instellingsmogelijkheden gebruikt worden. Daarnaast is er de ‘Thermostat’ modus om het apparaat 
te gebruiken als thermostaat in diverse verwarmings- en koelingsapplicaties.
Verstelbare temperatuurschaal
Het is mogelijk om de temperatuur te tonen in °C of °F met een nauwkeurigheid van één decimaal.
Beveiliging tegen vastlopen
Om te voorkomen dat de pomp vast komt zitten wanneer het vloerverwarmingssysteem langer inactief is dan 24 uur (bijvoor-
beeld tijdens de zomer), is er de optie dat het apparaat automatisch elke 24 uur de pomp 1 minuut inschakelt.
Verstelbare hysteresis
De hysteresis (het temperatuurverschil tussen in- en uitschakelen) kan aangepast worden met stappen van 0,5 °C.
Geen schakelvertraging
De digitale temperatuursensor detecteert temperatuursveranderingen binnen 6 seconden. Er is geen geprogrameerde vertra-
ging tussen in- en uitschakelen van de pomp. Dit zorgt voor optimale regulatie en een snelle reactie van het vloerverwarmings-
systeem.
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Geavanceerde configuratie

Eenvoudige Plug & Play installatie
Installatie is gemakkelijk en kost minder dan 5 minuten.

Lichtnetaansluiting 110 V to 250 V AC, 50 Hz to 60 Hz Sensor type en precisie Digitale temperatuursensor, +- 0,1 0C
Maximale relais last 1600 W / 7 A (resistief) Lengte sensorkabel 2 meter
Stroomverbruik < 0,35 W Sensor meetbereik -10 0C tot 100 0C (14 0F tot 212 0F)
Back-up Flashgeheugen 4 Schakeltemperatuur instelling 3 0C tot 80 0C (37 0F tot 176 0F)

Energiebesparend
Bespaart tot wel 85% van het energieverbruik van de circula-
tiepomp, gelijk aan € 135 (675 kWh) per jaar.2

Verhoogd comfort in huis
Voorkomt onnodig geluid van de pomp.
De vloer blijft langer warm.

Langere levensduur van de circulatiepomp
Doordat de pomp niet meer 365 dagen per jaar ingeschakeld 
is, kan de levensduur worden verlengd.

Milieuvriendelijke productie
Geproduceerd met een holistische kijk op materiaal- en 
afvalmanagement. Conform de RoHS-richtlijn.

3 jaar beperkte garantie 3

1  Alle conventionele circulatiepompen met of zonder handmatige snelheidsbeheersing zijn geschikt. 
Voor energie A-label pompen zie handleiding.
2  Berekening energiebesparing is gebaseerd op een 90 W pomp, 1200 verwarmingsuren per jaar en 
een elektriciteitsprijs van € 0,20 / kWh. 
3  Voorwaarden en condities zijn van toepassing. Een kopie van de volledige voorwaarden en condi-
ties kan worden toegezonden op verzoek.
4  Instellingen worden opgeslagen in flashgeheugen, hierdoor worden ze niet beïnvloed door 
stroomstoringen of stroomuitval.

Technische specificaties

www.nextgengreentech.nl 	         info@nextgengreentech.nl


